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Materia plastica - Plastic Material

PA66 UL94 V2 GWT 850°C

. Nero - Black }

D Grigio - Grey
RAL 7035

=

Acciaio zincato passivato
Zinc passivated steel

Rated current

Rated impulse voltage
Impulse withstand voltage
Range of temperature
Cable max

C IN ATTESA DI OMOLOGAZIONE

! Ottone nichelato
Nickled brass
} AG= Ottone Argentato
Silverplated brass

M3

B

25A
6KV

7,3KV

0-125°C
362,5"HO7RN-F
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Per faston cilindrici universali @2
For universal cylindric faston 92
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Connessione presa- spina 2 poli .

Facilita di cablaggio .Connessione a bussola o faston oppure ibrida faston/bussola .
Kit di fornitura standard: Particolari non assemblati. Involucro +frutto (assemblato)

Frutti non inseriti

2 poles plug-socket connection .

Easy wiring. Crimp or bush connection, or hybrid crimp/brush.
Standard kit: disconnected elements with mounted plug-socket terminal.

Modules not inserted.
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Diametro cavo - Cable diameter @ 0 @ 5+14 mm ‘

POWER-SOCKET

THB.405.A2B Nero - Black

THB.405.A2B.AG !

THB.405.A2D  rigio - Grey
THB.405.A2D.AG " 70

THB.405.B2B Nero - Black

THB.405.82B.AG —

THB.405.82D Brigio - Grey
THB.405.B2D.AG RAL 7035

gommino doppio - double seal
frutti intercambiabili - /nterchangeable fruits
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Diametro cavo - Cable diameter @ e @ 5+14 mm ‘

POWER-SOCKET

THF.405.A2G Nero - Black

@
THF.405.A2H Grigio - Grey

RAL 7035 4

THF.405.B2G Nero - Black

THF.405.B2H Grigio - Grey

RAL 7035 -

gommino doppio - double seal
frutti intercambiabili - interchangeable fruits

Eventuali modifiche e migliorie sui dati tecnici o sul prodotto potranno essere effettuate senza preawviso.
All technical data or other eventual product modifications and improvements can be carried out without notice
Techno S.r.l. - technology & innovation - tel. +39.031.976445 - www.techno.it - info@techno.it



Accessori - Accessories

p"; 6DB000800  Double Yellow Seal @, 15,5-@; 8
S e @ 5+14mm
O 604001400  Guarnizione rossa - Red Seal
7 @ 28 - @; 25 - SP.2
O 604001500  Guarnizione rossa - Red Seal
OR @ 23,52 x 1,78
. 6000120KC  Adattatore nero per TH023
Black adapter for THO23
' 6000121KD  Adattatore marrone per TH023
K Brown adapter for THO23

~

Ghiera cieca - Blind ring

6000049CC Nero - Black
6000049CE Grigio - Grey RAL 7035
6000092CC Nero - Black
6000092CE Grigio - Grey RAL 7035
Foro- Hole@ 14 CH &

o 6000087LF  Riduzione per dado - Adapter for nut
Foro- Hole@9  CH ¢
600012200  chiave per agganciare i frutti
3 poli - 3 poles Modules adapter

J

Istruzioni di montaggio - Assembling Instructions

@ Spelatura cavi. 5m \

Cables stripping.

@ Preparazione frutto.

\

Plug-in module preparation.

~

@ Inserimento frutto nel corpo rispettando i \
riferimenti.
Fitting of the plug-in module inside the body
in accordance with the reference marks.

~fj—

@ Il bloccaggio del frutto nel corpo puo essere fatto:
a) Ruotando il cavo in senso orario fino al CLICK
b) Ruotando il frutto in senso antiorario fino al CLICK
The modules clamping in the body can be done by:
a) Turning the cable in clockwise (CLICK)
b) Turning modules in anticlockwise (CLICK)

®

Con un cacciavite
With screwdriver

\

Con la chiave
With adapter

@ Posizionare la guarnizione e avvitare il dado.
Position the seal then block the cable with the nut.

@ Intercambiabilita frutto maschio con frutto femmina.
Interchangeability between plug and socket modules.

®Connessione rispettando la polarizzazione.
Bloccare in senso orario la ghiera.
Connection in accordance with the polarization.
Block the ring nut turning clockwise.

-
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Per disconnettere girare la ghiera in senso antiorario.
To disconnect turn the ring nut anticlockwise.
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